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kleje

Coraz częściej kleje, oprócz ich podstawowej roli, mają również 
za zadanie przyjmowanie i kompensację elastycznych drgań, 

uderzeń i naprężeń. Gwarantują równomierne rozłożenie 
napięcia i siły klejenia na całej łączonej powierzchni, zarówno 

przy obciążeniu dynamicznym, jak i statycznym.  

Kleje 
do trudnych połączeń

Produkty Otto Chemie

Opracowała Małgorzata Gackowska

Wśród szerokiej gamy klejów i silikonów firma 
OPPOLD POLSKA (przedstawiciel niemiec-
kiej firmy OTTO CHEMIE – producenta kle-
jów i silikonów) dla branży meblarskiej propo-
nuje wybrane pozycje klejów poliuretanowych, 
hybrydowych, jak i akrylowych. 
I tak OTTOCOLL P85 jest szybkim i wytrzyma-
łym klejem na bazie poliuretanowej, odpornym 
na temperatury od -30°C do +100°C. Produkt 
ten można szlifować, malować i lakierować. Jest 
on bezzapachowy, ponieważ nie zawiera roz-
puszczalników. Głównym atutem kleju OTTO-
COL P85 jest jego szybki czas wiązania i bardzo 
wysoka trwałość klejenia. Używany jest do kle-
jenia drewna i  materiałów drewnopodobnych, 
metali, kamienia naturalnego, ceramiki, two-
rzyw sztucznych czy materiałów izolacyjnych. 
Kolejnym rekomendowanym przez firmę OP-
POLD POLSKA produktem jest OTTOCOLL 
M500 – wodoodporny klej/uszczelniacz na 
bazie hybrydowej.  Charakteryzuje się bardzo 
dobrą przyczepnością bez gruntowania na 
różnych podłożach – również na wilgotnych 
powierzchniach. Posiada bardzo wysoką od-
porność na warunki atmosferyczne, starzenie 
się i promienie UV. Klej ten jest także odporny 
na chemikalia i zmiany temperatury. Ponadto 
nie zawiera rozpuszczalników i  jest bezzapa-
chowy. OTTOCOLL M500 polecany jest do 
wyrównującego naprężenia klejenia i uszczel-
niania różnorodnych materiałów Produkt ten 
jest dopuszczony do bezpośredniego kontaktu 
ze środkami spożywczymi.
Do różnorodnych prac montażowych firma 
OPPOLD POLSKA poleca klej akrylowy OT-
TOCOLL TopFix. Charakteryzuje się szybkim 
wiązaniem początkowym i  trwałością całko-
witą. Jest bezzapachowy – nie zawiera roz-
puszczalników. Przeznaczony jest do klejenia 
drewna, materiałów drewnopodobnych i PVC. 
Nadaje się również do klejenia zabezpieczo-
nych przed korozją metali, jak np. aluminium, 
stal szlachetna, aluminium eloksalowane, 
a  także kamienia i  płytek ceramicznych oraz 
płyt kartonowo-gipsowych.                                •

Kleje sygnowane logo OTTO zapewniają szybkie i powierzchniowe połączenie elementów wykonanych 
z różnych materiałów, bez optycznej ingerencji w ich wygląd. 
Fot. OTTO


